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ประกาศกรมธุรกิจพลงังาน 
เร่ือง  กําหนดลักษณะและคุณภาพของน้ํามันเบนซิน 

พ.ศ.  ๒๕๔๙ 
 

 

โดยที่สมควรแกไขปรับปรุงขอกําหนดลักษณะและคุณภาพของน้ํามันเบนซิน  เพื่อเปนการ
สงเสริมการใชพลังงานสะอาดใหเหมาะสมกับการพัฒนาเทคโนโลยีรถยนตในอนาคต  อาศัยอํานาจ 
ตามความในมาตรา  ๒๕  วรรคหนึ่ง  แหงพระราชบัญญัติการคาน้ํ ามันเชื้อเพลิง  พ.ศ.  ๒๕๔๓   
อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน  ออกประกาศไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ประกาศนี้เรียกวา  “ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน  เร่ือง  กําหนดลักษณะและคุณภาพ
ของน้ํามันเบนซิน  พ.ศ.  ๒๕๔๙” 

ขอ ๒ ประกาศนี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดหกสิบวันนับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
เปนตนไป 

ขอ ๓ ใหยกเลิกประกาศกรมธุรกิจพลังงาน  เร่ือง  กําหนดลักษณะและคุณภาพของน้ํามัน
เบนซิน  พ.ศ.  ๒๕๔๗ 

ขอ ๔ ประกาศนี้มิใหใชบังคับกับน้ํามันเบนซินที่จําหนายหรือมีไวเพื่อจําหนายไปนอก
ราชอาณาจักร  โดยการขนสงทางทะเล 

ขอ ๕ ใหกําหนดชนิดของน้ํามันเบนซินเปน  ๒  ชนิด  คือ 
(๑) น้ํามันเบนซินออกเทน  ๙๑   
(๒) น้ํามันเบนซินออกเทน  ๙๕ 
ขอ ๖ ภายใตบังคับของขอ  ๗  ลักษณะและคุณภาพของน้ํามันเบนซินใหเปนไปตาม

รายละเอียดแนบทายประกาศนี้   
การเติมสารเติมแตงในน้ํามันเบนซิน  ใหผูคาน้ํามันแจงขอความเห็นชอบ  และตองไดรับความ

เห็นชอบจากอธิบดีกรมธุรกิจพลังงานกอน  จึงจะดําเนินการได 
ขอ ๗ ลักษณะและคุณภาพของน้ํามันเบนซินที่ผูคาน้ํามันจําหนายหรือมีไวเพื่อจําหนาย  

ดังตอไปนี้  จะไมเปนไปตามที่กําหนดในรายละเอียดแนบทายประกาศนี้ก็ได  แตผูคาน้ํามันตองแจง
ลักษณะและคุณภาพของน้ํามันดังกลาวเฉพาะสวนที่ไมเปนไปตามที่กําหนดในรายละเอียดแนบทาย  
เพื่อขอความเห็นชอบและตองไดรับความเหน็ชอบจากกรมธุรกิจพลังงานกอน   
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(๑) น้ํามันเบนซินสําหรับการสงออกไปนอกราชอาณาจักร  นอกจากการขนสงทางทะเล 
(๒) น้ํามันเบนซินสําหรับการนําไปใชกับยานพาหนะที่สงออกไปนอกราชอาณาจักร   
(๓) น้ํามันเบนซินสําหรับการนําไปใชในการอื่นนอกเหนือจากการใชกับเครื่องยนตเบนซิน  

ทั้งนี้  ใหรวมถึงน้ํามันเบนซินที่นําเขามาในราชอาณาจักรเพื่อวัตถุประสงคนี้ดวย 
(๔) น้ํามันเบนซินสําหรับการนําไปใชตามโครงการหรือนโยบายของรัฐบาล  หรืองานวิจัย  

ทั้งนี้  ใหรวมถึงน้ํามันเบนซินที่นําเขามาในราชอาณาจักรเพื่อวัตถุประสงคนี้ดวย 
(๕) น้ํามันเบนซินสําหรับเตรียมไวเพื่อจําหนายเฉพาะในขอกําหนด  เร่ือง  สารเติมแตง 
(๖) น้ํามันเบนซินที่ผูคาน้ํามันตามมาตรา  ๗  นําเขามาในราชอาณาจักร  สําหรับใชเปน

วัตถุดิบในการผลิตน้ํามันเชื้อเพลิง  หรือเพื่อจําหนายใหแกผูคาน้ํามันตามมาตรา  ๗  ตามวัตถุประสงคนี้ดวย   
(๗) น้ํามันเบนซินสําหรับการจําหนายใหแกผูคาน้ํามันตามมาตรา  ๗  เพื่อนําไปใชเปน

วัตถุดิบผลิตน้ํามันเชื้อเพลิง 
(๘) น้ํามันเบนซินสําหรับการจําหนายใหแกผูคาน้ํามันตาม  (๑)  (๒)  (๓)  และ  (๔) 
(๙) น้ํามันเบนซินสําหรับการจําหนายใหแกผูคาน้ํามันตามมาตรา  ๗  ตาม  (๕)   
ขอ ๘ การขอและการใหความเห็นชอบตามขอ  ๖  วรรคสอง  และขอ  ๗  ใหเปนไปตาม

หลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไขที่อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานกําหนด   
ขอ ๙ ประกาศนี้ไมกระทบกระเทือนการใหความเห็นชอบการเติมสารเติมแตงในน้ํามัน

เบนซิน  หรือการใหความเห็นชอบลักษณะและคุณภาพของน้ํามันเบนซิน  ที่ไดใหความเห็นชอบไปแลว
กอนวันที่ประกาศนี้มีผลบังคับใช  และใหคงใชไดตอไปเทาที่ไมขัดหรือแยงกับประกาศนี้ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๙  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๙ 

เมตตา  บันเทิงสุข 
อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน 



รายละเอียดแนบทายประกาศกรมธุรกิจพลังงาน 
เร่ือง   กาํหนดลักษณะและคณุภาพของน้าํมันเบนซิน    

พ.ศ. 2549 
 

รายการ ขอกําหนด อัตราสูงต่ํา ออกเทน 91 ออกเทน 95 วิธีทดสอบ  1/ 

1 คาออกเทน  (Octane Number )     
 1.1  โดยวิธีวิจัย (Research Octane Number ;  RON)    ASTM D 2699 
        (1)  ผูผลิตจําหนาย ณ จุดสงมอบ ไมต่ํากวา 91.0 95.0  
        (2)  ผูจําหนาย ไมต่ํากวา 90.6 94.6  
 1.2  โดยวิธีมอเตอร (Motor Octane Number ; MON)    ASTM D 2700 
        (1)  ผูผลิตจําหนาย ณ จุดสงมอบ ไมต่ํากวา 80.0 84.0  
        (2)  ผูจําหนาย ไมต่ํากวา 79.6 83.6  

2 ตะกั่ว                                       กรัม/ลิตร ไมสูงกวา 0.013 0.013 ASTM D 5059  
 (Lead,                                     g/L     

 ตั้งแตวันที่  1  มกราคม  พ.ศ. 2555  เปนตนไป ไมสูงกวา 0.005 0.005  

3 กํามะถัน                              รอยละโดยน้ําหนัก ไมสูงกวา 0.05 0.05 ASTM D 4294  
 (Sulphur,                                 %wt.)     

 ตั้งแตวันที่  1  มกราคม พ.ศ. 2555  เปนตนไป ไมสูงกวา 0.005 0.005  

4 ฟอสฟอรัส                           กรัม/ลิตร ไมสูงกวา 0.0013 0.0013 ASTM D 32312/ 
 (Phosphorus,                        g/L )     

5 การกัดกรอนแผนเงิน  ไมสูงกวา หมายเลข 1 หมายเลข 1 ASTM D 4814 (ANNEX A ) 
 (Silver Strip Corrosion)     

6 เสถียรภาพตอการเกิดปฏิกริยาออกซิเดชัน       นาที ไมต่ํากวา 360 360 ASTM D 525 
 (Oxidation  Stability,               minutes)     

7 ยางเหนียว                           มิลลิกรัม/100  มิลลิลิตร ไมสูงกวา 4 4 ASTM D 381 
 (Solvent  Washed Gum,        mg/100 mL)     

8 การกลั่น                              องศาเซลเซียส 
(Distillation,                           oC) 

   ASTM D 86 

 8.1  อุณหภูมิ      
        (1)  การระเหยในอัตรารอยละ 10  โดยปริมาตร         ไมสูงกวา 70 70  
               (10%  Evaporated)     
        (2)  การระเหยในอัตรารอยละ 50  โดยปริมาตร  

              (50%  Evaporated)      
ไมต่ํากวา 
และ 

70 70  

                   ไมสูงกวา 110 110  

              ( ตอ - 2 - ) 
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        (2)  การระเหยในอัตรารอยละ 50  โดยปริมาตร  ไมต่ํากวา 70 70  
               (50%  Evaporated)      และ    
                   ไมสูงกวา 110 110  
         (3)  การระเหยในอัตรารอยละ 90  โดยปริมาตร      ไมสูงกวา 170 170  
                (90%  Evaporated)     
 (4) จุดเดือดสุดทาย  ไมสูงกวา 200 200  
               (End Point)     
 8.2   กากน้ํามัน                       รอยละโดยปริมาตร ไมสูงกวา 2.0       2.0        
         (Residue,                         %vol.)     

9 ความดันไอ  ณ  อุณหภูมิ  37.8 oซ.    กิโลปาสคาล ไมสูงกวา 62 62 ASTM D 4953  
 (Vapour  Pressure @ 37.8 oC,       kPa)     

10 เบนซีน                                   รอยละโดยปริมาตร ไมสูงกวา 3.5 3.5 ASTM D 5580  
 (Benzene,                                %vol.)     
 ตั้งแตวันที่  1  มกราคม  พ.ศ. 2555  เปนตนไป ไมสูงกวา 1.0 1.0  

11 อะโรมาติก                                รอยละโดยปริมาตร ไมสูงกวา 35 35 ASTM D 5580   
 (Aromatics,                             %vol.)     

12 โอเลฟน                             รอยละโดยปริมาตร - - -  
 (Olefins,                                 %vol.)     
 ตั้งแตวันที่  1  มกราคม  พ.ศ. 2555  เปนตนไป ไมสูงกวา 18 18 ASTM D 1319 

13 สี      
 (Colour)    
 13.1  ชนิดของสี    แดง3/ เหลืองออน4/ 
          (Hue)    
 13.2  เนื้อสี                             มิลลิกรัม/ลิตร ไมต่ํากวา 7.0 - 
          (Dye,                            mglL)    
 13.3  ความเขมของสี   ไมต่ํากวา - 0.5 
          (Intensity) และ   
  ไมสูงกวา - 1.5 
     

(1) เปรียบเทียบสี และปริมาณ
เนื้อ สีกับน้ํ ามันมาตรฐานที่
เตรียมขึ้นใหม โดยใชสีละลาย
ในน้ํามันกอนการยอมสีใหมี
ปริมาณเทากับที่กําหนด  แลว
นํามาบรรจุแยกกันในภาชนะที่
ใชในการวัดสีตามวิธีทดสอบ 
ASTM D 1500 แลวตรวจพินิจ
ดวยสายตา    หรือ 

(2) ASTM D 2392 
     หรือ 
     (3) ASTM D 1500 
      

 ( ตอ - 3 - ) 
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14 น้ํา                                                รอยละโดยน้ําหนัก   ไมสูงกวา 0.7 0.7 ASTM E 203 
 (กรณีที่มีสารออกซิเจนเนตเปนสวนผสม)                           
 (Water,  (Oxygenate  Blended)   %wt.)     

15 ออกซิเจนเนต                                รอยละโดยปริมาตร ไมต่ํากวา - 5.55/ ASTM D 4815 
 (Oxygenate,                             %vol.) และ    
  ไมสูงกวา 11.05/ 11.05/   

16 ลักษณะทั่วไปที่ปรากฏ   ตรวจพินิจดวยสายตา 
 (Appearance) 

เปนของเหลวใส   ไมขุน 
ไมแยกชั้น และไมมีสารแขวนลอย  

17 มีสารเติมแตง  ที่มีคุณสมบัติชะลางทําความสะอาด     
 (Detergent  Additive)     
 17.1   หัวฉีด    

         (Port  Fuel  Injector) 
ใหเปนไปตามที่ไดรับความเห็นชอบจากอธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน 

 17.2   ล้ินไอดี    
         (Intake  Valve) 

ใหเปนไปตามที่ไดรับความเห็นชอบจากอธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน 

18 สารเติมแตงอื่น (ถามี) 
(Additive) 

ใหเปนไปตามที่ไดรับความเห็นชอบจากอธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน 

 
 
   หมายเหตุ 1/   วิธีทดสอบอาจใชวิธีอื่นที่เทียบเทาก็ได  แตในกรณีที่มีขอโตแยงใหใชวิธีที่กําหนดในรายละเอียดแนบทายนี้ 

  2/ ทดสอบเฉพาะกรณีที่เติมสารเติมแตง (Additive) ที่มีธาตุฟอสฟอรัสเปนองคประกอบ 
  3/ ใชน้ํามันเบนซินที่มีความเขมของสีตามมาตรฐาน ASTM D 1500  ไมสูงกวา  0.5  ผสมกับใชสารประกอบประเภท  
        2- naphthalenol [(phenylazo) phenyl ] azo alkyl derivatives และ  1,3-benzenediol ,2,4-bis [(alkylphenyl)  

   azo- ]  ในอัตราสวน 57 : 8 โดยน้ําหนัก หรือใชอัตราสวนแตกตางจากสีที่กําหนดก็ได  แตตองมีความเขมของสี                 
เทียบเทาสีแดงมาตรฐานที่กําหนดไวขางตน  และใชวิธีทดสอบตาม (1)  หรือ (2) 

  4/ ใชวิธีทดสอบตาม (3) 
  5/  ถาผสมดวยเมทานอล ( Methanol Blended ) ตองมีปริมาณไมสูงกวารอยละ 3.0 โดยปริมาตร 
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